
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La desbrozadora es uno de los accesorios mas profes ionales que puede equipar un ATV, para  limpiar 
sotobosque, caminos rurales o líneas eléctricas, es te accesorio gracias a su desplazamiento lateral ha cen 
junto con el ATV un conjunto capaz de trabajar en l os sitios más inaccesibles. 
Esta desbrozadora tritura toda clase de maleza, sot obosque e incluso pequeños arboles, dejando un acab ado 
perfecto, su regulación de altura le permite trabaj ar en todos los terrenos. 
Acoplada al enganche de bola trasero, esta máquina no requiere de ninguna prestación especial del ATV ya 
que la misma máquina tiene todos los elementos, inc lusive el equipo hidráulico en la versión de regula ción 
hidráulica. 
 

Regulación manual 
de la altura de corte 
y el desplazamiento 
lateral respecto al 
ATV 

Regulación hidráulica de la 
altura de corte y el 
desplazamiento lateral 
respecto al ATV 

Motor de 18 CV con 
arranque eléctrico y equipo 
hidráulico incorporado 

¡¡¡ MÁS LIMPIO IMPOSIBLE!!!!!! Protección contra 
salida de piedras 

Sistema de triturado p or cuchillas 
con grillete 

Los colores y características representados en este catálogo son meramente orientativos y pueden sufrir cambios sin previo aviso 



 
 

 
 
 
 
 

MONTAJES MAS HABITUALES  
Desbrozadora tras. 90 regulación hidráulica 4850,00 .- 
Desbrozadora tras. 120 regulación hidráulica 5114,0 0.- 
 
 
 

TARIFA COMPLETA PARA COMPOSICION DE MONTAGES 
 Desbrozadora tras. 90 regulación hidráulica 4850,00.- 

Motor: 18 CV 2 cil. , Transmisión: Por correas con tensor automático, Sistema de triturado: 
Rotor horizontal con cuchillas flotantes, Rodillo posterior y patines laterales , Anchura de 
trabajo: 90 cm,  Anchura total: 170 cm, Longitud total: 161 cm, Peso: 380 Kg., Regulación 
de altura de corte: por rosca de 0 a 18 cm, Regulación de desplazamiento lateral: 
mecánica, tres posiciones con pasador, Protecciones delanteras contra salida de piedras  
Construcción: Chapa plegada, Acabado: Pintura acrílica. 

 Desbrozadota tras. 120 regulación hidráulica 5114,00- 

Motor:  18 CV 2 cil. , Transmisión: Por correas con tensor automático, Sistema de triturado: 
Rotor horizontal con cuchillas flotantes, Rodillo posterior y patines laterales, Anchura de 
trabajo: 120 cm,  Anchura total: 170 cm, Longitud total: 161 cm, Peso: 391 Kg., Regulación 
de altura de corte: hidráulica pistón doble efecto de 0 a 18 cm, Regulación de 
desplazamiento lateral: hidráulica con pistón de doble efecto, Protecciones delanteras 
contra salida de piedras  Construcción: Chapa plegada, Acabado: Pintura acrílica. Equipo 
hidráulico incorporado: Bomba de engranajes de 6 l/min. a 100 bar, con depósito de aceite 
de 4 l y distribuidor de dos vías ¼” doble efecto retorno por muelle y centro cerrado 

 
 
 
 
 
NOTA: LOS PRECIOS QUE SE INCLUYEN EN EL PRESENTE CA TÁLOGO SÓN SIN IVA Y SIN PORTES 
 

VOLVER AL ÍNDICE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Los colores y características representados en este catálogo son meramente orientativos y pueden sufrir cambios sin previo aviso 


